Интегральная схема– это маленькое устройство, которое контролирует электрические сигналы, в таких устройствах как компьютеры и телевизоры. Многие интегральные контуры содержат емкости, диоды, сопротивления и транзисторы. Устройство может быть размером в 1,3 кв.мм.  
Интегральная схема делает многое из того, что делается при помощи стандартного контура, которая состоит из отдельных частей, соединенных вместе. Интегральные схемы намного меньше, чем стандартные схемы . Так же требуется меньше денег, чтобы собрать и использовать интегральную схему, они работают намного быстрее и более надежны.  
Первые интегральные схема были запатентованы в 1959 двумя американцами, инженером Джеком Килби и физиком Робертом Нойсом, которые работали независимо друг от друга. В 1960-х ученые разработали интегральные схемы, чтобы управлять ракетами(управляемыми снарядами) и спутниками. Инженеры начали разрабатывать более маленькие и быстрые компьютеры, заменяя стандартные контуры интегральными. Интегральные схемы привели к разработке электронных часов и карманных калькуляторов.

Устройство. Большинство интегральных схем основано на силиконовых чипах. Силикон - это полупроводник, материал, который может быть использован, чтобы управлять электрическими сигналами. Производители используют такие вещества, как алюминий или бор, в качестве примесей к силикону. Химические процессы добавляют примеси в определенные части чипа. Характер и расположение примесей определяет, как каждая зона будет контролировать сигналы. Большинство зон работает как транзисторы. Другие, в основном, как емкости, диоды или сопротивления.

Интегральные схемы часто классифицируются по количеству транзисторов. Классификации распространяются от маленьких объединений(SSI), содержащих от 10 до 100 транзисторов, до очень больших объединений(VLSI), содержащих более 100000 транзисторов. Микропроцессоры и чипы памяти – примеры VLSI цепей. Персональные компьютеры, произведенные в начале 1980-х ,содержат такое количество транзисторов в каждом чипе, что он может хранить около 16000 битов информации. С тех пор производители постоянно увеличивали число транзисторов в каждой новой цепи. В 1990 производители начали выпускать чипы, которые могут хранить 4млн битов. 

Компактная структура интегральной схемы дает ей много преимуществ над стандартной схемой. Например, интегральная схема работает быстрее, потому что электрические сигналы проходят более короткое расстояние между составляющими цепи. Интегральная схема также делает электронное оборудование более надежным и легче в управлении. Эти контуры имеют меньше соединений, которые могут дать сбой. Если какая – то часть дает сбой, то просто заменяется вся схема. 

Как делаются интегральная схема . Производство интегральной схемы начинается с платы из силикона, содержащего различные примеси. Плата имеет от 2,5 до 15 см в диаметре. Фотографический процесс сокращает план?? ( большой план для цепи) до микроскопического размера. Техники используют эти микроскопические планы, называемые масками, чтобы создавать сотни чипов объединенных цепей на одном куске. Высоко температурный процесс, называемый диффузией, добавляет примеси в определенные области платы, согласно планам. 

После того как плата закончена, она разделяется на отдельные чипы, которые соединяются проводами. Законченные чипы монтируются в керамические, металлические или пластиковые контейнеры, для последующей установки в различное электронное оборудование.                                                                                                                                                               

