I. Описание приборов
Для измерения диаметров колец Ньютона в работе используется микроскоп (см.рис.).
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Правая окулярная трубка микроскопа заменена специальной насадкой, в которую помещаются осветитель с конденсором и один из светофильтров. Регулировка освещенности производится изменением напряжения питания лампы и, в случае необходимости, осторожным перемещением лампы по отношению к конденсору. Держатель колец Ньютона 1 на предметном стекле устанавливается в круговое окно столика 2 микроскопа. В держателе смонтированы плоская стеклянная пластина и длиннофокусная линза.
Изображение предмета, полученное при помощи нижнего объектива 3, фокусируется верхним объективом, размещенным в бинокулярной насадке 4, в фокальную плоскость окуляра 5. Кроме объектива в насадке 4 установлены призмы Шмидта, которые обеспечивают прямое изображение предмета. В поле зрения окуляра 5 имеется шкала с ценой маленького деления 0,1 мм. На окулярной трубке имеется механизм диоптрийной наводки, осуществляемой вращением кольца 6. Смена увеличений нижнего объектива 3 достигается поочередным включением в ход световых лучей систем Галилея, находящихся в корпусе с барабаном 7. Установка нужного увеличения Н (7, 4, 2, 1 и 0,6 крат) осуществляется вращением рукояток 8 в одном направлении до совмещения соответствующей цифры на рукоятке с индексом на кольце. Диаметр m-го темного кольца Ньютона определяется по формуле
dm=pm/H    (мм) (1)
где pm- диаметр указанного кольца в делениях шкалы окуляра.
Фокусировка микроскопа на объект производится вращением в одном направлении рукояток 9, а регулировка их хода от легкого до тугого осуществляется вращением рукоятки 10.

II .Правила безопасности
1. Категорически воспрещается трогать любые зажимные (фиксирующие) винты, а также рукоятки, не упомянутые в разделе I и не обозначенные на рис.
2. Во избежание перегрева прибора, после 10 -15 мин. непрерывной рабо​ты осветитель необходимо отключить на 2-3 мин.
3. Соблюдать особую осторожность при работе с интерференционными светофильтрами. Строго запрещается смахивать с них пыль и протирать. Светофильтры разрешается брать только за оправу.

Ш. Определение радиуса кривизны линзы

Измерения. Поместить в насадку светофильтр и осветитель с конденсором. Установить на столике предметное стекло и держатель колец Ньютона. Включить осветитель и поставить ручку микроскопа на увеличение "х7". Сфокусировать микроскоп на четкое видение интерференционной картины. Перемещением держателя по предметному стеклу ввести центр системы колец в середину поля зрения. Установить ручку микроскопа на увеличение "х2". Отрегулировать освещенность и резкость изображения колец. По шкале окуляра измерить диаметры десяти-двенадцати темных колец, записывая также их номера т . Для каждого кольца измерения повторить несколько раз.
Аналогичные измерения проделать с другими светофильтрами.
Вычисления. Вычислить среднее значение диаметра каждого т- го темного кольца в делениях шкалы окуляра (рm). Рассчитать по формуле (1) диаметры колец dm и зная длину волны ( для 3-х светофильтров графическим методом, изложенным в лабораторном практикуме, определить радиус кривизны линзы.
