Выполнение работы

Задание 1

1. Кристаллический ДХ

	Uвх ,  мВ
	0
	2,5
	5
	7,5
	10

	Uвых ,   мВ
	0
	0,022
	0,058
	0,1
	0,148

	Uн ,   мВ
	0
	0,088
	0,232
	0,4
	0,576

	Bz,   мТл
	0
	2,208
	4,417
	6,625
	8,836


Ix = 93,6 мА
;
Rизм = 130 Ом

;
Ky = 250

( = 0,708 В/А(Тл   ;   Uнэ = 33,6 мкВ
;
Kнэ = 359 мкВ/А
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2. Пленочный ДХ

	Uвх ,  мВ
	0
	2,5
	5
	7,5
	10
	12,5
	15

	Uвых ,   мВ
	5
	7,5
	11,5
	15,5
	20
	24
	28,5

	Uн ,   мВ
	0,1
	0,15
	0,23
	0,31
	0,4
	0,48
	0,57

	Bz,   мТл
	0
	2,208
	4,417
	6,625
	8,834
	11,042
	13,251


Ix = 9,09 мА
;
Rизм = 130 Ом

;
Ky = 50

( = 3,98 В/А(Тл   ;   Uнэ = 80 мкВ
;
Kнэ = 7,27 мВ/А
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Задание 2

R = 110 Ом

tф1 = 6,6*10-8 с

tф = 1,8*10-6 с
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fв = 0,35/tфп = 195 кГц

1) Определение порога чувствительности

Uвх = 2,3 В
Uвых = 5 мВ
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2) Определение максимального значения входного сигнала (верхняя граница диапазона измерения)

Uвх = 30,0 В
Uвых = 70 мВ

Bzmax = 0,364*10-3 Тл

3) Определение коэффициентов преобразования на средних частотах

Uвх = 13,5 В
Uвых = 30 мВ

W0 = Uвых/Bz0 = 2,2 В/Тл

Задание 3
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Заключение

В лабораторной работе изучались принципы построения и применения Холловских магнитометрических преобразователей с частотной селекцией сигнала.

Исследовались 2 типа преобразователей Холла:
пленочный и кристаллический.

В первом задании определялись коэффициент неэквипотенциальности и чувствительность пленочного и кристаллического ПХ.

Для кристаллического ПХ:
 Kнэ = 359 мкВ/А

( = 0,708 В/А(Тл   

Для пленочного ПХ:

Kнэ = 7,27 мВ/А

( = 3,98 В/А(Тл   
Также были построены 2 экспериментальные зависимости Uн=Uн(Bz) для обоих типов ПХ.

Во втором задании были экспериментально определены основные метрологические характеристики МП без ферритового концентратора магнитного поля:
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В третьем задании регистрировались однократные импульсы магнитной индукции и тока в одновитковых кольцах Гельмгольца с помощью запоминающего осциллографа.

Был определен коэффициент преобразования МП:
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