Экзаменацинные вопросы по курсу ИПЭМП
1. Цель курса. Основные понятия техники измерения параметров импульсов быстропротекающих электромагнитных процессов. Элементы теории магнетизма.

2. Условие квазистационарности электромагнитного процесса в системе.

3. Квазистационарный электромагнитный процесс.

4. Основные сведения из техники измерения амплитудно-временных характеристик импульсных электромагнитных процессов. Структурная схема системы дистанционных измерений. Назначение отдельных элементов этой схемы.

5. Основные метрологические характеристики измерительных преобразователей. Передаточная функция, частотная характеристика, АЧХ, ФЧХ; временные диаграммы и их связь с частотными характеристиками.

6. Основные метрологические характеристики преобразователей направленного действия. Порог чувствительности, диапазон измерений и пределы измерений; диаграмма направленности и пространственное разрешение.

7. ИМП. Различные виды передаточных функций в зависимости от (. Эквивалентная схема ИМП. Связь между K, T, ( и электротехническими параметрами эквивалентной схемы.

8. Основные разновидности измерительных катушек ПИМП. Их достоинства и недостатки. Области применения.

9. Магнитные сердечники, применяемые в ИМП.

10. О различных способах достижения соотношений (>>1 и ( ( 1 в передаточной функции ИМП.
11. Свойства частотных характеристик, соответствующих передаточной функции W(p)=p/(T2p2+2(Tp+1).

12. Индукционный преобразователь с интегрированием ЭДС, наводимой в катушке, на ее реактивностях и нагрузке.

13. Свойства частотных характеристик, соответствующих передаточной функции W(p)=K/(T2p2+2(Tp+1) при 0<((1.

14. Индукционный магнитометрический преобразователь с интегрированием ЭДС, наводимой в катушке, специальной интегрирующей схемой.

15. ПИМП и его метрологические характеристики ((>>1).

16. ПИМП и его метрологические характеристики (((0.383).

17. Влияние частотных свойств магнитного сердечника на метрологические характеристики ПИМП и пояса Роговского.

18. Экранирование измерительных катушек ПИМП и ПР.

19. Магнитные и электростатические экраны.

20. Гибридный индукционный магнитометрический преобразователь. Сравнение с другими ИМП.

21. Генераторы образцовых магнитных полей.

22. Генераторы образцовых электрических полей.

23. Бесконтактные индукционные преобразователи тока. Их метрологические характеристики. Способы борьбы с паразитной ЭДС, создаваемой паразитным потоком электромагнитной индукции.

24. Преобразователь Холла и его метрологические характеристики. Факторы, определяющие магнитную чувствительность. Применение ферритовых концентраторов.

25. Холловские магнитометрические преобразователи. Датчик Холла и его метрологические характеристики. Факторы, определяющие магнитную (вольтову) чувствительность. Применение магнитных концентраторов.
26. Частотные и температурные характеристики датчика Холла. Диапазон измерений и диаграмма направленности. Эквивалентная схема датчика. Рекомендации по способам включения датчика Холла в измерительную схему.

27. Метод частотной селекции и его предельные возможности при измерении импульсных магнитных полей.

28. Холловские магнитометрические преобразователи с частотной селекцией.

29. Пояс Роговского и его метрологические характеристики ((>>1).

30. ИЭП. Принцип действия. Эквивалентная схема. Метрологические характеристики.

31. ПИЭП и его метрологические характеристики.

32. Способы расширения полосы рабочих частот ПИЭП.
