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В данной работе было проведено исследование различных характеристик сейсмодатчика, а также принципов его работы.
Исследование реакции сейсмодатчика на механическое воздействие
Было проведено исследование реакции сейсмодатчика, находящегося на твердой поверхности, на различные звуки и вибрации. 
· В фоновом режиме уровень выходного сигнала оказался равен 4(2 мВ;
· При громком голосе в непосредственной близости выходной сигнал - 10(2 мВ;

· При импульсном механическом воздействии на поверхность, на которой покоился датчик - 50(10 мВ.

Частотные характеристики

Для снятия АЧХ и ФЧХ сейсмодатчика, была использована система из двух жестко закрепленных датчиков на гибком подвесе. Сигнал амплитуды 10В и различной частоты подавался со звукового генератора на один датчик, в котором возбуждались механические колебания, фиксировавшиеся другим датчиком, с которого и снимался выходной сигнал.
Результаты измерений приведены в таблице:

	Частота, Гц
	Uвых, В
	(,˚

	4
	0,03
	0

	6
	0,05
	10

	8
	0,15
	22

	10
	0,3
	35

	12
	0,33
	45

	16
	0,25
	55

	22
	0,15
	65

	26
	0,1
	75

	30
	0,1
	90

	40
	0,07
	110

	50
	0,05
	130

	67
	0,04
	140

	90
	0,04
	150

	100
	0,02
	155

	108
	0,02
	160

	136
	0,02
	170

	171
	0,015
	180

	215
	0,012
	180

	270
	0,008
	180

	340
	0,006
	180

	430
	0,005
	180

	540
	0,004
	180

	680
	0,002
	180

	860
	0,001
	180

	1050
	0,001
	180


Амплитудно-частотная характеристика сейсмодатчика
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Фазо-частотная характеристика сейсмодатчика
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На частоте около 12 герц наблюдается резонанс системы.
При повторении опыта в случае установки системы на поверхность стола, колебаний заметной величины на выходе второго сейсмодатчика замечено не было.

Переходные характеристики сейсмодатчика

При исследовании переходных характеристик датчика, на него подавался сигнал с генератора прямоугольных импульсов:

	№ импульса
	Входной сигнал
	Выходной сигнал

	
	Длительность, мкс
	Частота, Гц
	Амплитуда, В
	Верхний уровень, В
	Нижний уровень, В

	1.
	1000
	60
	10
	0,015
	0,007

	2.
	280
	60
	10
	0,005
	0,002

	3.
	400
	60
	10
	0,007
	0,003


Исследование собственного резонанса системы

Эксперимент проводился путем возбуждения колебаний в системе датчиков, подвешенных на упругом подвесе. Установлено, что в системе возбуждаются колебания с частотой 1(0.2 Гц.

Амплитуда колебаний составляла: 

· механических: 3-4 см,

· электромагнитных: 0.05(0.01 В.














































































