Курсовая работа                                           Образец (1st ed.)
«ОСНОВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ФИЗИКИ ПРОЧНОСТИ»

Студент гр. А4-00 Пример И.И.
Задача 2
Для заданной стержневой конструкции найти осевые усилия, напряжения и удлинения  в стержнях.

	Исходные данные ( к сведению: 85 КН – вес стального шара диаметром ~128 см; 30 см2- площадь круга диаметром ~6,2 см ) 

	Вариант
	P, КН
	h1,м
	h2,м
	a1,м
	a2,м
	F1, cм2
	F2, cм2
	n1 
	n2
	10-11(E,Па

	000
	85
	0,6
	0,6
	0,4
	0,5
	20
	30
	3
	5
	1,0

	Схема стержневой системы

(исходное состояние)
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	1. Степень статической неопределимости равна 1

2. Уравнение равновесия (сумма моментов всех активных и реактивных сил относительно точки О):
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3. Удлинение i-го стержня 
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4. Условие совместности деформаций
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5. Разрешающая система уравнений (
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6. Определение реакций
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7. Нормальные напряжения в i-м стержне вычисляем по формуле
8. 
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9. Удлинения стержней вычисляем по формулам п.п.3 и 4

10. Угол поворота жесткого бруса
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	Деформированное положение
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	11. 

	Вспомогательные вычисления

1. Длина 1-го стержня
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2. Длина 2-го стержня
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3. Угол наклона 1-го стержня
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4. Угол наклона 2-го стержня
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5. Синусы углов
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	12. 

	Осевые усилия, нормальные напряжения, удлинения в стержнях (максимальные напряжения меньше опасных при однократном статическом приложении нагрузки при нормальной температуре для большинства металлических конструкционных материалов)

	Стержень
	Длина, м
	Угол, град
	Усилие, КН
	Напряжение, МПа
	Удлинение, мм

	1
	0,781
	50
	-29,01
	-14,5
	-0,1133 

	2
	0,781
	230
	98,08
	32,7
	 0,2553
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